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CONTACTO 
 

Apoyamos el proceso entero de la inversión: desde el asesoramiento 
técnico hasta el revestimiento de la cubierta. Por favor, póngase en 
contacto con nuestro asesor técnico para hacer un estudio de ahorro 
de costes con Cool-R. 

 

Alberto Alvarez Barrera 
Business  Development 
Manager Waterproofing 
W e s t  R e g i o n  
M + 34 610 56 09 46 
Tel 91 627 84 00 

 
alberto.alvarez@selena.com 
www.cool-r.es 

Selena Iberia SLU 
C/Marie Curie 19 6.1 

 
28521 Rivas – Madrid – España  

 

mailto:david.espliego@selena.com
http://www.cool-r.es/


 
En este caso pretendemos presentar el ahorro económico que supone el uso de la tecnología Cool-R. 
El objeto de estudio es un almacén independiente situado en España. 
Para poder realizar los cálculos, se ofrecen ciertas suposiciones relacionadas con la temperatura exterior en verano de 2015 en las regiones 
siguientes: Madrid, Barcelona, Sevilla, Tenerife. 

SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO - ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 
La configuración del balance térmico del edificio depende de la estructura 
de la cubierta y de la radiación solar en la región en particular. 

Superficie de la cubierta 20 000 m2 

Pared del norte 
Tamaño pared: 10,0 x 165,0 
Tamaño ventana: 4,5 x 3,0 
Número de ventanas: 6 
Pared del sur 
Tamaño pared: 10,0 x 165,0 
Tamaño ventana: 4,5 x 3,0 
Número de ventanas: 6 

Pared del este 
Tamaño pared: 10,0 x 121,3 
Tamaño ventana: 4,5 x 3,0 
Número de ventanas: 11 
Pared del oeste 
Tamaño pared: 10,0 x 121,3 
Tamaño ventana: 4,5 x 3,0 
Número de ventanas: 11 

 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA 
 

Hemos preparado 5 modelos de construcción de cubiertas que suelen ser los más comunes en España para ilustrar él ahorro económico 
potencial después de la aplicación de la tecnología Cool-R, y también están relacionados con el AC. 

 
Membrana de PVC 
& Lana mineral 

 
 
 
 

Membrana de betún 
& Refuerzo 
de hormigón 

 
 

Chapa metálica 
& Aislamiento 
térmico de PU 

 
 
 

Membrana 
de PVC 
& Poliestireno 

 
 

Membrana 
de betún 
& Poliestireno 

 
 
 

Chapa metálica 
& Poliestireno 

 
 
 
 

Cool-R Revestimiento altamente reflectante para cubiertas 3 

MADRID, BARCELONA, SEVILLA & TENERIFE ESPAÑA 
cooling & waterproofing 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA U,  W/m2K 
Membrana de PVC 1,2 mm 

0,31 15 cm de lana mineral 
Soporte de la plataforma 
de acero 

 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA U,  W/m2K 
Membrana de betún x2 

0,39 10 cm de poliestireno 
Refuerzo de hormigón 
de 25 cm 

 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA U,  W/m2K 
Chapa metálica 

0,60 El aislamiento térmico 
de la PU 5 cm 
Soporte de la plataforma 
de acero 

 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA U,  W/m2K 
Membrana de PVC 1,2 mm 

0,83 4 cm de poliestireno 
Soporte de la plataforma 
de acero 

 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA U,  W/m2K 
Membrana de betún x2 

0,88 4 cm de poliestireno 
Soporte de la plataforma 
de acero 

 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA U,  W/m2K 
Chapa metálica 0,91 4 cm de poliestireno 

 



Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

   El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura B). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 55 797 EUR en gastos en energía por el AC.    
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Temperature of air outside 
[Madrit - July] 

 

ESPAÑA 
 
 

DATOS CLIMÁTICOS  
 

Historial gráfico del tiempo diario 

 
Presentamos las temperaturas que se dieron en julio de 2015 en 
cada región de 9:00 am a 9:00 pm. 

 

 
 

BALANCE TÉRMICO 

Basándonos en esos datos y teniendo en cuenta los distintos tipos 
de cubiertas que puede haber en el lugar donde se encuentra el 
edificio, hemos preparado un modelo de balance térmico para las 
temperaturas  mencionadas  anteriormente. 

El ahorro económico en aire acondicionado [AC] está relacionado con el balance térmico del edificio. Cuanto mayor es el aumento de calor, 
más se gasta en acondicionamiento. Las propiedades del producto, como la alta reflectancia y emisión del calor, hacen que se reduzca el 
aumento del calor causado por la cubierta. La reducción del aumento de calor depende del diseño de la cubierta y de la radiación solar en la 
zona donde se encuentra el edificio. 

Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 

Membrana 
de PVC 
& Lana 
mineral 

 
∼ 44 495 EUR   
   

 

Costo  
   El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura A). El efecto positivo 

por 1 kWh: 0,11 EUR    de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 44 495 EUR en gastos en energía por el AC. 
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= ∼ 55 797 EUR 

Temperatura del aire exterior 
[Madrid - Julio] 
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Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,31 W/m2K 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Sin Cool-R 

          Con Cool-R 

09:00 am 11:00 am 1:00 pm  3:00 pm  5:00 pm  7:00 pm  9:00 pm 
Tiempo de trabajo AC, h 

Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,39 W/m2K 

900 

800 

700 Sin Cool-R 

600 Con Cool-R 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
09:00 am 11:00 am 1:00 pm  3:00 pm  5:00 pm  7:00 pm  9:00 pm 

Tiempo de trabajo AC, h 

MADRID 

A 
Sin 

Cool-R 
Con 

Cool-R = 

G
an

an
ci

as
 d

el
 ca

lo
r k

W
 

G
an

an
ci

as
 d

el
 ca

lo
r k

W
 

- 

- 



Cool-R Revestimiento altamente reflectante para cubiertas 
 

Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,83W/m2K 
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Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 

Chapa metálica 
& Aislamiento 
térmico de PU - = ∼ 123 665 EUR 

 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura C). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 123 665 EUR en gastos en energía por el AC. 

 

Consumo de energía Ahorro anual 
 

 
 
 
 
 

Membrana 
de PVC 
& Poliestireno - = ∼ 207 832 

 

 
EUR 

   
 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura D). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 207 832 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
Consumo de energía Ahorro anual 

 
 
 
 
 

Membrana 
de betún 

- = ∼ 230 356 

 

 
EUR 

 

Costo    El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura E). El efecto positivo 
por 1 kWh: 0,11 EUR    de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 230 356 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
 

Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,91W/m2K 
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EUR 

Tiempo de trabajo AC, h    
 

Costo    El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura F). El efecto positivo 
por 1 kWh: 0,11 EUR    de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 261 096 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
 

 

El valor del ahorro indicado en el material es solo a modo de ejemplo y se refiere exclusivamente a los edificios aquí presentados, teniendo en cuenta los supuestos descritos. 
La determinación del valor del ahorro para un edifico especifico depende de numerosos parámetros individuales del edificio y de otros factores los cuales deben ser tomados en consideración. 
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Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,60W/m2K 
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Con 
Cool-R 

 

ESPAÑA 
 
 

DATOS CLIMÁTICOS  
 

Historial gráfico del tiempo diario 

 
 

Presentamos las temperaturas que se dieron en julio de 2015 en 
cada región de 9:00 am a 9:00 pm. 

 

 
 

 
BALANCE TÉRMICO 

Basándonos en esos datos y teniendo en cuenta los distintos tipos 
de cubiertas que puede haber en el lugar donde se encuentra el 
edificio, hemos preparado un modelo de balance térmico para las 
temperaturas  mencionadas  anteriormente. 

El ahorro económico en aire acondicionado [AC] está relacionado con el balance térmico del edificio. Cuanto mayor es el aumento de calor, más 
se gasta en acondicionamiento. Las propiedades del producto, como la alta reflectancia y emisión del calor, hacen que se reduzca el aumento 
del calor causado por la cubierta. La reducción del aumento de calor depende del diseño de la cubierta y de la radiación solar en la zona donde se 
encuentra el edificio. 

Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 

Membrana 
de PVC 
& Lana 
mineral 

 
∼ 39 228 EUR 
   

 
Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura A). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 39 228 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
 
 

Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 

Membrana 
de betún 
& Refuerzo 
de hormigón - = ∼ 52 376 EUR 

 

Costo  
   El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura B). El efecto positivo 

por 1 kWh: 0,11 EUR    de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 52 376 EUR en gastos en energía por el AC. 
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Temperatura del aire exterior 
[Barcelona - Julio] 

 
 
 
 
cooling & waterproofing 

   

Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,31 W/m2K 
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Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,88W/m2K 
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Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 

Chapa metálica 
& Aislamiento 
térmico de PU - = ∼ 107 176 EUR 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura C). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 107 176 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
Consumo de energía Ahorro anual 

 

 
 

Membrana 
de PVC & 
Poliestireno - = ∼ 185 268 EUR 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura D). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 185 268 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
Consumo de energía Ahorro anual 

 
 

 
 
 

Membrana 
de betún & 
Poliestireno 

 
Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
∼ 195 116 EUR 
   

 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura E). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 195 116 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
Consumo de energía Ahorro anual 

  
 

Chapa 
metálica & 
Poliestireno - = ∼ 212 897EUR 

 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura F). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 212 897 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
 

 

El valor del ahorro indicado en el material es solo a modo de ejemplo y se refiere exclusivamente a los edificios aquí presentados, teniendo en cuenta los supuestos descritos. 
La determinación del valor del ahorro para un edifico especifico depende de numerosos parámetros individuales del edificio y de otros factores los cuales deben ser tomados en consideración. 
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ESPAÑA 
 
 

DATOS CLIMÁTICOS  
 

Historial gráfico del tiempo diario 
 

 
 

Presentamos las temperaturas que se dieron en julio de 2015 en 
cada región de 9:00 a.m a 9:00 p.m. 

 

 
 
 

BALANCE TÉRMICO 

Basándonos en esos datos y teniendo en cuenta los distintos tipos 
de cubiertas que puede haber en el lugar donde se encuentra el 
edificio, hemos preparado un modelo de balance térmico para las 
temperaturas  mencionadas  anteriormente. 

El ahorro económico en aire acondicionado [AC] está relacionado con el balance térmico del edificio. 
Cuanto mayor es el aumento de calor, más se gasta en acondicionamiento. Las propiedades del producto, como la alta reflectancia y emisión 
del calor, hacen que se reduzca el aumento del calor causado por la cubierta. La reducción del aumento de calor depende del diseño de la 
cubierta y de la radiación solar en la zona donde se encuentra el edificio. 

 

Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 

Membrana 
de PVC 
& Lana 
mineral 

 
∼ 49 439 EUR 
   

 
Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
   El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura A). El efecto positivo de 

reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 49 439 EUR en gastos en energía por el AC. 
 
 
 
 

Gráfico de las ganancias del calor en verano 
900 U=0,39 W/m K 
800 
700 

Consumo de energía Ahorro anual 

 
Membrana 
de betún & Refuerzo 

 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

Sin Cool-R 

          Con Cool-R 

de hormigón 0 
09:00 am 11:00 am 1:00 pm   3:00 pm   5:00 pm   7:00 pm   9:00 pm 

Tiempo de trabajo AC, h 

∼ 58 734 EUR 
   

 
Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura B). El efecto positivo de 
reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 58 734 EUR en gastos en energía por el AC. 
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Temperatura del aire exterior 
[Sevilla - Julio] 
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Gráfico de las ganancias del calor en verano 
U=0,60 W/m2K 
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Consumo de energía 
 

Ahorro anual 
 

 
 
 
 
 
Chapa metálica 
& Aislamiento 
térmico de PU 

 
∼ 132 556 EUR 
   

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura C). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 132 556 EUR en gastos en energía por el AC. 

 

Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 
Membrana 
de PVC & 
Poliestireno - = ∼ 218 771 EUR 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura D). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 218 771 EUR en gastos en energía por el AC. 

 

Consumo de energía Ahorro anual 
 

 
Membrana 
de betún & 
Poliestireno 

 
∼ 241 874 EUR 
   

 
 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura E). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 241 874 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
Consumo de energía Ahorro anual 

 
 
 
 
 

Chapa 
metálica & 
Poliestireno - = ∼ 284 883 EUR 

 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura F). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 284 833 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
 

El valor del ahorro indicado en el material es solo a modo de ejemplo y se refiere exclusivamente a los edificios aquí presentados, teniendo en cuenta los supuestos descritos. 
La determinación del valor del ahorro para un edifico especifico depende de numerosos parámetros individuales del edificio y de otros factores los cuales deben ser tomados en consideración. 
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ESPAÑA 
 
 

DATOS CLIMÁTICOS  
 

Historial gráfico del tiempo diario 
 

 
Presentamos las temperaturas que se dieron en julio de 2015 en cada región de 
9:00 a.m a 9:00 p.m. 

 
Basándonos en esos datos y teniendo en cuenta los distintos tipos de cubiertas que 
puede haber en el lugar donde se encuentra el edificio, hemos preparado un modelo 
de balance térmico para las temperaturas mencionadas anteriormente. 

 
BALANCE TÉRMICO 
El ahorro económico en aire acondicionado [AC] está relacionado con el balance térmico del edificio. Cuanto mayor es el aumento de calor, 
más se gasta en acondicionamiento. Las propiedades del producto, como la alta reflectancia y emisión del calor, hacen que se reduzca el 
aumento del calor causado por la cubierta. La reducción del aumento de calor depende del diseño de la cubierta y de la radiación solar en la 
zona donde se encuentra el edificio. 

 

Consumo de energía Ahorro anual 

  

Membrana 
de PVC 
& Lana 
mineral 

 
∼ 41 909 EUR   
   

 

 
Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura A). El efecto positivo 
de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 41 909 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
 

Consumo de energía Ahorro anual 

 
Membrana 
de betún 
& Refuerzo 
de hormigón - = ∼ 55 541 EUR 

 
Costo    El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura B). El efecto positivo 
por 1 kWh: 0,11 EUR    de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 55 541 EUR en gastos en energía por el AC. 
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- = ∼ 115 798 EUR 

 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
   El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura C). El efecto positivo 

de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 115 798 EUR en gastos en energía por el AC. 
 

Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 
 

Membrana 
de PVC & 
Poliestireno - = ∼ 196 651 EUR 

 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
   El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura D). El efecto positivo 

de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 196 651 EUR en gastos en energía por el AC. 
 

Consumo de energía Ahorro anual 
 
 
 
 

 
Membrana 
de betún & 
Poliestireno - = ∼ 218 326 EUR 

 

Costo 
por 1 kWh: 0,11 EUR 

 
   El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura E). El efecto positivo 

de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 218 326 EUR en gastos en energía por el AC. 
 

Consumo de energía Ahorro anual 
 

 
 

Chapa 
metálica & 
Poliestireno 

 

∼ 224 981 EUR 
   

 

Costo    El gráfico muestra la diferencia del aumento de calor calculada antes y después de usar Cool-R en la cubierta (estructura F). El efecto positivo 
por 1 kWh: 0,11 EUR    de reducir el balance térmico ofrece un ahorro potencial de 224 981 EUR en gastos en energía por el AC. 

 
 

El valor del ahorro indicado en el material es solo a modo de ejemplo y se refiere exclusivamente a los edificios aquí presentados, teniendo en cuenta los supuestos descritos. 
La determinación del valor del ahorro para un edifico especifico depende de numerosos parámetros individuales del edificio y de otros factores los cuales deben ser tomados en consideración. 
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