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North wall
Size 165x10 m
Widow surface 81 m2

Wall surface 1485 m2

South wall
Size 165x10m
Widow surface 81 m2

Wall surface 1485 m2

East wall
Size 121,3x10 m
Widow surface 148,5 m2

Wall surface 943,2 m2

West wall
Size 121,3x10 m
Widow surface 148,5 m2

Wall surface 943,2 m2

This case aims to present the financial savings from the use of Cool-R. Research object is a free-standing wareho-
use located in the Qatar. The case provides a assumption for calculations and also took into account the outside 
temperature in the summer 2015 in regions: Doha and Fuwayrit .

The shape of the heat balance of the building is directly dependent on its roofs̀ structure and solar radiation in 
given area.

We have prepared five models of roof structure which are  the most common in Qatar to illustrate the real finan-
cial savings after the application of Cool-R, related to the AC exploring. U-value is thermal transmittance, W/m2K.

Brasil - Refice, São Paulo & Porto Alegre

Assumptions for the calculation - building structure

Models of roof structure

Roof surface  20 000 m2

Características Técnicas U, W/m2K

Telha Zipada 0,65 mm

0,83
Lã de Vidro – Face-Felt / Mid-Felt (60mm) 

ROOF BR HB ROOF BR HB(CR)

Outside Surface Color  Medium  Other

Absorptivity 0,675 0,15

Overall U-Value W/(m2·K) 0,83 W 0,83

Telha Zipada  
Face-Felt com nucleo 
isolante Lã de Vidro  
ou Lã de Rocha
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A economia gerada no ar-condicionado [AC] são de acordo com a eficiência energética do prédio. Maior acúmulo de calor, maior 
gasto para resfriar. As propriedades do produto, tais como altarefletância e emissão de calor, porque, os ganhos de calor do 
telhado são mais baixos. A redução do acúmulo de calor depende da concepção do telhado e radiação solar na área onde o 
edifício está localizado. 

Ilustramos temperaturas ocorridas em julho de 2017 de 00:00 a 24:00 da manhã. Abaixo mostramos o balanço de calor.

GHI Solar Map © 2015 GeoModel Solar

Irradiação horizontal global (GHI)
Brasil

Dados climáticos:

- = 262 503 BRL

Consumo de energia Economia anual

sem
COOL-R

com
COOL-R

O gráfico mostra a diferença no acúmulo de calor antes 
e após a aplicação de COOL-R no telhado. Calor reduzido 
do edifício gera poupança anual em AC na ordem de 
262 503 BRL.

Gráfico de acúmulo de calor no verão com e sem COOL-R. U=0,83 W/m2K

Brasil - Refice
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A economia gerada no ar-condicionado [AC] são de acordo com a eficiência energética do prédio. Maior acúmulo de calor, maior 
gasto para resfriar. As propriedades do produto, tais como altarefletância e emissão de calor, porque, os ganhos de calor do 
telhado são mais baixos. A redução do acúmulo de calor depende da concepção do telhado e radiação solar na área onde o 
edifício está localizado. 

Ilustramos temperaturas ocorridas em julho de 2017 de 00:00 a 24:00 da manhã. Abaixo mostramos o balanço de calor.

GHI Solar Map © 2015 GeoModel Solar

Irradiação horizontal global (GHI)
Brasil

Dados climáticos:

- = 237 695 BRL

Consumo de energia Economia anual

sem
COOL-R

com
COOL-R

O gráfico mostra a diferença no acúmulo de calor antes 
e após a aplicação de COOL-R no telhado. Calor reduzido 
do edifício gera poupança anual em AC na ordem de 
262 503 BRL.

Gráfico de acúmulo de calor no verão com e sem COOL-R. U=0,83 W/m2K

Brasil - São Paulo
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A economia gerada no ar-condicionado [AC] são de acordo com a eficiência energética do prédio. Maior acúmulo de calor, maior 
gasto para resfriar. As propriedades do produto, tais como altarefletância e emissão de calor, porque, os ganhos de calor do 
telhado são mais baixos. A redução do acúmulo de calor depende da concepção do telhado e radiação solar na área onde o 
edifício está localizado. 

Ilustramos temperaturas ocorridas em julho de 2017 de 00:00 a 24:00 da manhã. Abaixo mostramos o balanço de calor.

GHI Solar Map © 2015 GeoModel Solar

Irradiação horizontal global (GHI)
Brasil

Dados climáticos:

- = 137 239 BRL
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O gráfico mostra a diferença no acúmulo de calor antes 
e após a aplicação de COOL-R no telhado. Calor reduzido 
do edifício gera poupança anual em AC na ordem de 
262 503 BRL.

Gráfico de acúmulo de calor no verão com e sem COOL-R. U=0,83 W/m2K

Brasil - Porto Alegre
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We support entire investment process: from technical audit to completion of roof coating. Please contact our 
Technical Advisor to learn how to make cost savings with COOL-R.

Contact

Notes

Selena Sulamericana 
Rua Carneiro Lobo, 468 6º andar
Água verde, CEP: 80240-240
Curitiba - PR - Brasil
Tel: +55 41 3026 0306
vendas@selena.com
www.tytanpro.com.br
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